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GRAPAS Y BRIDAS 
 

Grapas GC 
 

• Para fijación de cables en bandeja ranurada. 
• Construidas en poliamida. 
• Autoextinguibles. 
• Recuperables. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE 
 
La cinta, fijada sobre la bandeja con su cara dentada contra los cables y pasando a través de la ventana en forma de tolva de la cabeza del cierre, es retenida por 
la cuña, provista también de dientes de sierra. 
Para recobrar la grapa tírese de la cinta y retírese de su alojamiento.  

 

 

Grapas GMC 
 

• Para fijación de cables en bandeja ranurada. 
• Construidas en latón pasivado. 
• Rápidas y fáciles de instalar. 
• Alta resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref Pieza 
Log. Aprox. 

(mm) 
Tipo de ranura 

de bandeja 

GCT-120 

Cinta 

120 

Transversal 

GCT-200 200 

GCT-350 350 

GCT-025 
Cierre 

025 

GCT-050 050 

GCL-120 

Cinta 

120 

Longitudinal 

GCL-200 200 

GCL-350 350 

GCL-025 
Cierre 

025 

GCL-050 050 

Ref Pieza 
Log. Aprox. 

(mm) 
Tipo de ranura 

de bandeja 

GMC-120 

Cinta 

120 

Transversal 
GMC-200 200 

GMC-350 350 

GMC-050 050 


