
 

 

www.gruposiccis.com              1 

 



 

 

2              www.gruposiccis.com 

T0251/T0252/T0253/T0254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: FIDI 21 ATEX 0052U, FIDI 21 ATEX 0049X, 

FIDI 21 ATEX 0050X, FIDI 21 ATEX 0011X 

Marcado: II 2GD 

Ex db eb IIC T6…T5 Gb 

Ex tb IIIC T80ºC…T95ºC Db 

Ex db eb IIC Gb 

Ex tb IIIC Db 

Instalación: Zona 1-2-21-22 

Temperatura: -40ºC < Ta < +45ºC/+55ºC 

Protección: IP66, IK10 

Material: Policarbonato/poliamida 

Entradas: Toma tipo pared: 1xM25 (diámetro del cable 8-17 
mm) 

Toma tipo acoplador: diámetro del cable 8-18,5mm 

Clavija: diámetro del cable 8-18,5mm 

     

Toma pared Toma acoplador Toma panel Clavija 
Clavija con tapa de 

protección 

T0251      16A      2P/3P/5P 

Descripción Configuración Referencia 

20-25 VAC 16A 2P (pedido mínimo 20 unidades) 

Toma pared 

 

R-2P-16A-25VAC 

Toma panel F-2P-16A-25VAC 

Toma acoplador C-2P-16A-25VAC 

Clavija P-2P-16A-25VAC 

Clavija con tapa de protección P-C-2P-16A-25VAC 

200-250 V 16A 3P 

Toma pared 

 

R-3P-16A-250V 

Toma panel F-3P-16A-250V 

Toma acoplador C-3P-16A-250V 

Clavija P-3P-16A-250V 

Clavija con tapa de protección P-C-3P-16A-250V 

200-250 V 380-415V 16A 5P 

Toma pared 

 

R-5P-16A-415V 

Toma panel F-5P-16A-415V 

Toma acoplador C-5P-16A-415V 

Clavija P-5P-16A-415V 

Clavija con tapa de protección P-C-5P-16A-415V 
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T0251 / 16A – Toma pared (mm) 

Polos W1 W2 L1 L2 L3 H 

2P/3P 103 86 223 156 142 122 

4P/5P 123 106 241 176 163 147 

T0251 / 16A – Toma acoplador (mm) 

Polos L1 L2 L3 

2P/3P 247 69 72 

4P/5P 279 90 93 

T0251 / 16A – Clavija (mm) 

Polos Ø D L 

2P/3P 73 163 

5P 84 187 

T0252      32A      4P/5P 

Descripción Configuración Referencia 

380-415 V 32A 4P  

Toma pared 

 

R-4P-32A-415V 

Toma panel F-4P-32A-415V 

Toma acoplador C-4P-32A-415V 

Clavija P-4P-32A-415V 

Clavija con tapa de protección P-C-4P-32A-415V 

200-250 V 380-415 V 32A 5P 

Toma pared 

 

R-5P-32A-415V 

Toma panel F-5P-32A-415V 

Toma acoplador C-5P-32A-415V 

Clavija P-5P-32A-415V 

Clavija con tapa de protección P-C-5P-32A-415V 
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T0253      63A      4P/5P 

Descripción Configuración Referencia 

380-415 V 63A 5P 

Toma pared 
 

R-5P-63A-415V 

Clavija P-5P-63A-415V 

T0254      125A      5P 

Descripción Configuración Referencia 

380-415 V 125A 5P 

Toma pared 

 

R-5P-125A-415V 

Clavija P-5P-125A-415V 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Certificado: FIDI 19 ATEX 0052X, FIDI 19 ATEX 0053 

RU C-HR.HB07.B.00269/20 

Marcado: II 2GD 

Ex db be mb ia/ib IIC T4-T6 Gb 

Ex tb IIIC T80ºC Db 

Instalación: Zona 1-2-21-22 

Temperatura: ATEX: -20ºC < Ta < +40ºC / +50ºC 

EAC: -50ºC / -40ºC / -20ºC < Ta < +40ºC / +50ºC / 
+55ºC 

Protección: IP66 

IK08 (GRP), IK09 (AISI 316L) 

Material: Policarbonato/poliamida o acero inoxidable AISI 
316L 

TAMAÑOS DE CAJA 

MATERIAL TIPO LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTURA (mm) 

GRP 

SKX 17/SRU 250 300 

162 

SKX 18/SRU 250 400 

SKX 20/1 /SRU 250 600 

SKX 20/2 /SRU 500 600 

SKX 20/3 /SRU 750 600 

AISI 316L 

SKX 16I/SRU 300 300 
150 

SKX 18I/SRU 400 300 

SKX 20I-1/SRU 600 400 200 





 

 

GRUPO SICCIS 

UN GRUPO EMPRESARIAL CON MÁS DE 60 AÑOS 

DE DEDICACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO 





 

 

 

 

GRUPO SICCIS 

Avda. de la Metalurgia 15, Gijón (43.528114,-5.714666) 

T: (+34) 985 32 51 00 

E: info@gruposiccis.com 

www.gruposiccis.com 

www.sistemasdesellado.com 

www.inoxzip.com 


